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О  К О М П А Н И И  M E I S E R

Фото на правой странице и слева вверху:

Филиал в г. Эльсниц

Фото справа вверху:

Филиал в г. Лимбах
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Компания MEISER, основанная в 1956 году, является семейным предприятием средних размеров  

с главным офисом в южно-германском городе Шмельц-Лимбах

Являясь металлообрабатывающим предприятием, специализирующимся на изготовлении 

решетчатых настилов, профилей, полосовой стали, лестничных элементов и оцинкованных 

покрытий, компания MEISER имеет около 1800 сотрудников, более 1200 из которых работают в 

Германии. 

Наряду с двумя главными производственными предприятиями, расположенными в федеральных 

землях Саар и Саксония, компании также принадлежат производственные участки в Бельгии, 

Франции, Венгрии, Египте и Дубае. Кроме того, компания MEISER имеет многочисленные 

филиалы, представляющие ее практически во всех уголках мира. Это позволяет нам гарантировать 

обслуживание клиентов непосредственно на местах. Качество наших изделий обеспечивается 

наличием собственных мощностей по оцинковке, роспуску рулонного металла и холодному 

прокату.

Даже по прошествии 50 лет со дня основания компании Эдмундом Майсером мы считаем ее семейным 

предприятием и остаемся верны нашим традиционно высоким стандартам качества. Долгосрочное 

планирование и высокая надежность являются отличительными чертами нашей работы, а высокий 

уровень мотивации и профессиональной квалификации наших сотрудников, наряду с современным 

высокопроизводительным оборудованием, позволяют достигать непревзойденного качества. 

Коммерческая деятельность для нас – это, прежде всего, работа с людьми. Поэтому мы уделяем 

большое внимание как налаживанию личных контактов с нашими партнерами и клиентами, так и 

поиску индивидуального подхода. Мы всегда рады вам помочь, даже после окончания рабочего дня 

и в выходные. Только полная и постоянная удовлетворенность наших клиентов является для нас 

показателем успеха. Этот принцип нашел свое отражение в целом ряде оригинальных проектов, 

выполненных нами в тесном сотрудничестве с нашими клиентами.

Мы будем чрезвычайно рады увидеть вас среди наших клиентов. Вы можете с

уверенностью положиться на нас!

Edmund, Wolfgang и Ulrich Meiser
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Фото на правой странице:

Моечная установка для 

железнодорожных поездов

Решетчатый настил GFK





О Б Щ И Й  О Б З О Р

Н а п о л ь н ы е  с и с т е м ы  G F K

Напольные системы GFK (напольные системы из пластика с 

армирующим стекловолокном) специально разработаны для 

промышленных и общественных помещений, где особая важность 

уделяется защите от коррозийных воздействий. Они обеспечивают 

простоту и высокую скорость укладки, способны выдерживать 

большие нагрузки, гарантируя тем самым безопасность и высокий 

комфорт передвижения.

Напольные системы GFK компании MEISER имеют следующие 

преимущества:

Э к о н о м и ч н о с т ь

Использование напольных систем GFK позволяет снизить расходы на 

монтажные работы, обслуживание и транспортировку, обеспечивая 

тем самым повышение конкурентоспособности.

В ы с о к а я  с т е п е н ь  с о п р о т и в л я е м о с т и  а г р е с с и в н ы м 

с р е д а м  и  к о р р о з и и

Благодаря высокой степени сопротивляемости агрессивным средам, 

таким как кислоты и щелочи, и коррозии, напольные системы GFK 

сохраняют высокую надежность в течение всего срока службы.

С о п р о т и в л е н и е  с к о л ь ж е н и ю

Напольные системы GFK компании MEISER сертифицированы 

Институтом охраны труда и удовлетворяют всем требованиям по 

долгосрочной и чрезвычайно высокой сопротивляемости скольжению. 

Напольные системы GFK прошли испытания на противоскользящие 

свойства в соответствии с нормой DIN 51130. При необходимости мы 

предоставим вам все соответствующие сертификаты.

С п о с о б н о с т ь  в ы д е р ж и в а т ь  б о л ь ш и е  н а г р у з к и

Напольные системы отличаются высокой прочностью и надежностью 

и предназначены как для хождения, так и для проезда транспорта. 

Предельно допустимая нагрузка на один метровый пролет составляет, 

в зависимости от модели, от 2,5 до 20 кН/м2.

С о п р о т и в л я е м о с т ь  в о з д е й с т в и ю  о г н я  и  д ы м а

Напольные системы GFK компании MEISER являются  

самогасящимися и трудновоспламеняемыми и соответствуют 

стандарту пожаробезопасности DIN 4102 B1-B2 и европейскому  

классу пожаробезопасности EN 13501. Это гарантирует высокую 

степень противопожарной безопасности.

И з о л я ц и о н н ы е  с в о й с т в а

Все изделия GFK производства компании MEISER имеют 

антимагнитные, электро- и термоизоляционные свойства. Благодаря 

этому нет необходимости в их заземлении.

И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д б о р  ц в е т а

При желании все системы можно окрасить в любой из цветов, 

сертифицированных RAL (Немецким институтом по обеспечению 

качества продукции и соответствия характеристикам).

Это позволяет достичь повышенного уровня безопасности.

П р о с т о т а  п р и  м о н т а ж е

Небольшой вес, простота формы и возможность подгонки на месте 

монтажа позволяют сэкономить время и снизить затраты.

Д о л г о в е ч н о с т ь  и  о т с у т с т в и е  н е о б х о д и м о с т и  в 

о б с л у ж и в а н и и

Долговечность и отсутствие необходимости в техническом 

обслуживании позволяют избежать простоев, требуемых для такого 

обслуживания или замены.
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Н а п о л ь н ы е  с и с т е м ы  G F K  в  р а з л и ч н о м 

м а т р и ч н о м  и с п о л н е н и и

И з о ф т а л  ( I P R )  с т а н д а р т  –  п о л и э ф и р н а я  

с м о л а  д л я  ш и р о к о г о  п р и м е н е н и я

-	 Качество смолы: полиэфирная смола на основе изофталевой 

	 кислоты 

-	 Огнестойкая, без содержания галогенов (нетоксичная) 

-	 Самогасящаяся

  �Полиэфирные смолы подразделяются на две основные группы: 

ортополимеры и изополимеры. При этом изополимеры отличаются 

от ортополимеров повышенной степенью ударной вязкости и 

эластичностью, а также повышенной коррозийной и температурной 

стойкостью. Смола „Изофтал стандарт“ идеально подходит для 

изготовления высококачественных решеток для различных областей 

применения, особенно в химической промышленности.

В и н и л э ф и р  ( V E R )  –  в и н и л э ф и р н а я  с м о л а  с 

п о в ы ш е н н о й  с т о й к о с т ь ю  к  в о з д е й с т в и ю  

х и м и ч е с к и х  п р о д у к т о в

-	 Качество смолы: винилэфирная смола 

-	 Огнестойкая, без содержания галогенов (нетоксичная) 

-	 Самогасящаяся

  �Винилэфирная смола используется в тех случаях, когда требуется 

повышенная устойчивость к воздействию высоких температур 

и агрессивных химических веществ, а также для обеспечения 

повышенной ударной и усталостной прочности. Поэтому 

винилэфирная смола наилучшим образом подходит для создания 

высококачественных решеток с высокой степенью прочности для 

использования в экстремальных условиях эксплуатации.

Ф е н о л  ( P H R  )  –  ф е н о л о в а я  с м о л а  д л я  о б е с п е ч е н и я 

м а к с и м а л ь н о й  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и

-	 Качество смолы: феноловая смола 

-	 Огнестойкая, самогасящаяся 

-	 Чрезвычайно низкий уровень дымовыделения

  �Феноловая смола отличается, прежде всего, высокой степенью 

устойчивости к воздействию огня и высоких температур, низким 

уровнем дымовыделения и токсичности газов, выделяющихся при 

горении. В случае возникновения пожара скорость распространения 

пламени чрезвычайно низкая.

a
b

c d

Размер ячеек (Рис. 1):

Размер в свету (a) между несущей и заполняющей полосой соответственно.

Шаг ячеек (Рис. 1):

Размер между осевыми линиями (b) несущей и заполняющей полосы 

соответственно.

Вырезы (Рис. 2):

Отрезы, косые срезы от края или отверстия в решетке GFK.

Если длина среза менее 0,5 м, используется термин „мини-вырез“.

Ширина пролета:

Размер решетки в несущем направлении.

Опорная ширина в свету:

Расстояние в свету между несущими балками.

Рис. 1

Рис. 2
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Л и т ы е  р е ш е т к и

Н о в а т о р с к о е  р е ш е н и е  –  а л ь т е р н а т и в а  с т а н д а р т н ы м 

м а т е р и а л а м ,  т а к и м  к а к  д е р е в о ,  б е т о н ,  а л ю м и н и й  и л и 

с т а л ь . 

Литые решетчатые настилы GFK производства компании MEISER, как 

правило, имеют квадратные ячейки. Несущие полосы, как правило, 

располагаются в обоих направлениях по всей высоте. Таким образом 

достигается равномерное распределение нагрузочной способности по 

всем направлениям.

О д и н  м а т е р и а л ,  о б ъ е д и н я ю щ и й  в  с е б е  м н о ж е с т в о 

п р е и м у щ е с т в :

-	 Высокий уровень прочности и жесткости 

-	 Легкий вес 

-	 Антикоррозийные свойства 

-	 Сопротивляемость воздействию химикалий, кислот и щелочей 

-	 Электро- и термоизоляция 

-	 Простота при обработке и монтаже 

-	 Долговечность и отсутствие необходимости технического  

	 обслуживания 

-	 Максимум экономической эффективности 

-	 Высокий уровень сопротивления скольжению (R13) в соответствии  

	 с BGR (Нормы немецких профсоюзов) 181 для вогнутых  

	 решетчатых покрытий и покрытий с песочной посыпкой   

-	 Способность выдерживать нагрузку, распределяемую в любых  

	 направлениях 

-	 Нечувствительность к ультрафиолетовому излучению 

-	 Возможность индивидуального выбора цвета (согласно таблице RAL) 

-	 Сохранение формы под воздействием высоких и низких температур

В ы с о т а Р а з м е р  я ч е е к В е с Р а з м е р  п а н е л и  ( м м )

13 mm 38 x 38 mm 5,5 kg/m2 3660 x 1220

13 mm 50 x 50 mm 5,3 kg/m2 3660 x 1220

25 mm 38 x 38 mm 12,5 kg/m2 997 x 1987 / 3660 x 1220

30 mm 8 x 8 mm 19,8 kg/m2 997 x 1987

30 mm 20 x 20 mm 17,5 kg/m2 3007 x 1007

30 mm 38 x 38 mm 15 kg/m2 997 x 1987 / 3660 x 1220

30 mm 40 x 40 mm 15 kg/m2 3007 x 1007

38 mm 20 x 20 mm 23 kg/m2 3007 x 1007

38 mm 38 x 38 mm 19 kg/m2 997 x 1987 / 3660 x 1220

38 mm 40 x 40 mm 18,5 kg/m2 3007 x 1007

50 mm* 38 x 38 mm 38 kg/m2 2440 x 1220

50 mm 50 x 50 mm 21,5 kg/m2 2000 x 1000 / 3660 x 1220

60 mm* 38 x 38 mm 52 kg/m2 2440 x 1220

Матрица: Изофтал стандарт; Цвет: стандартный – RAL 7032, на заказ 
– любой цвет согласно таблице RAL; Размер панели: стандартный со склада, 
изготовление по индивидуальным размерам или индивидуальной формы 
выполняется на заказ. Поверхность: стандартная – вогнутая или с корундовым 
напылением, на заказ – плоскошлифованная или с посыпкой мелким 
(кварцевым) песком

*Для больших нагрузок

Р Е Ш Е Т К И  ( и з  пластика         с  армир     у ю щ им   стекловолокном              )

В о г н у та  я  повер     х ност    ь

П овер    х ност    ь  с  песо    ч но  й 

пос   ы пко   й

Полупрозрачная

Специальное объемное сопротивление: 12 x 10^15 Ом/см

Поверхностное сопротивление: 10 x 10^15 Ом

Сопротивление пробою: 3 кВ/мм

Диэлектрическая проницаемость: < 5

Линейный коэффициент теплового расширения: 12*10-6 1/K

Теплопроводность: 0,4 Вт/м*K

Специальная теплоёмкость: 1,0 кДж/кг*K

Температура длительной эксплуатации: -40°C – +100°C

Коэффициент влагопоглощения: 0,15 %

Пожарная безопасность: DIN EN 13501-1Bfl-s1, UL94V0, 

ASTM E84<25, ASTM D635

Фото на правой странице:

Кораблестроение – пешеходные мостки 

и лестницы из решетчатых настилов GFK, 

устойчивых к воздействию морской воды

Х а р а к т е р и с т и к и  м а т е р и а л а
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З А Щ И Т Н Ы Е  П О Л О В Ы Е  П О К Р Ы Т И Я

З а щ и т н ы е  п о л о в ы е  п о к р ы т и я

Б е з о п а с н о с т ь  х о ж д е н и я  п о  п е ш е х о д н ы м  м о с т к а м , 

с ц е н а м ,  п л а т ф о р м а м  и  л е с т н и ц а м  в с е х  т и п о в

Защитные половые покрытия GFK компании MEISER представляют 

собой решетчатый настил GFK, выполняющий функцию несущего 

элемента, и ламинированную пластину (толщиной 3 мм). Оба элемента 

жестко соединены между собой.

Защитные половые покрытия GFK компании MEISER, также как и 

решетчатые настилы GFK, изготовляются на базе высококачественной, 

не чувствительной к ультрафиолетовому излучению полиэфирной 

смолы на основе изофталевой кислоты. Закрытая поверхность имеет 

корундовое напыление и покрывается так называемым гелевым 

покрытием. Такое покрытие помогает максимально увеличить срок 

службы напыления. В стандартном исполнении защитные половые 

покрытия GFK компании MEISER имеют кремнистый серый цвет (RAL 

7032). На заказ возможно изготовление покрытий любого другого 

цвета (согласно таблице RAL).

О б р а б о т к а / М о н т а ж

Защитные половые покрытия GFK компании MEISER можно 

распиливать и рассверливать с помощью твердосплавных 

инструментов, используемых для обработки камня.  Для выполнения 

больших объемов работ рекомендуется использование режущих 

инструментов с алмазным покрытием. Все обрезные кромки следует 

герметизировать. Для этих целей компания MEISER может предложить 

однокомпонентный герметизирующий лак (Аэрозоль VPE 400 мл).

При монтаже защитных половых покрытий GFK следует обратить 

особое внимание на то, чтобы каждый элемент был закреплен на 

несущей конструкции с помощью соответствующего винтового 

соединения. В этой связи мы рекомендуем ознакомиться с 

соответствующими нормами Профсоюзного товарищества (BGI 588), 

а также с нормой DIN 24537-3. На это следует обращать внимание, 

особенно в тех случаях, когда в процессе изготовления защитных 

половых покрытий возникают напряжения, следствием которых может 

явиться выпячивание (искривление) отдельных плит.

В ы с о т а И с п о л н е н и е Р а з м е р  п а н е л и  ( м м ) В е с

30 мм закрытое 997 x 1987 / 3660 x 1220 19,5 кг/м2

38 мм закрытое 997 x 1987 / 3660 x 1220 26 кг/м2

50 мм закрытое 1000 x 2000 / 3660 x 1220 28,5 кг/м2

Матрица: Изофтал стандарт; Цвет: стандартный – RAL 7032, на заказ 
– любой цвет согласно таблице RAL; Размер панели: стандартный со склада, 
изготовление по индивидуальным размерам или индивидуальной формы 
выполняется на заказ. Поверхность: стандартная – с корундовым напылением, 
на заказ возможно изготовление гладкой или структурированной поверхности.

С  П Е С О Ч Н О Й  П О С Ы П К О Й

С  П Е С О Ч Н О Й  П О С Ы П К О Й

С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н Н А Я 

П О В Е Р Х Н О С Т Ь
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